                                                                                              Załącznik nr 1                                
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1029F  - ULICA CHŁAPOWSKIEGO 
W M. ZABÓR

1.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont drogi powiatowej nr 1029F w m. Zabór (ul. Chłapowskiego) polegający na remoncie nawierzchni jezdni oraz  chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 282  w kierunku do m. Czarna 

2. OPIS

A/ chodnik

Remont chodnika na odcinku bezpośrednio przyległym do jezdni oraz na odcinku oddzielonym od jezdni pasem  zieleni     - szer. od  1,50 m do 2
powierzchnia chodnika   =  472,79m2
Nawierzchnia chodników

·   6 cm   -  warstwa ścieralna z kostki betonowej POLBRUK - kolor szary 

·   5  cm   -  podsypka  z piasku średnio- lub drobnoziarnistego

B/ zjazdy

Nawierzchnia zajazdów 

· powierzchnia zjazdów  =  100,82 m2
·   8 cm    -  warstwa ścieralna z kostki betonowej POLBRUK - kolor szary 

· 12 cm     - podbudowa z betonu

·   5 cm   -  podsypka  cementowo piaskowa

C/  krawężnik i obrzeże

· Ułożenie  krawężnika betonowego  wzdłuż jezdni na długości 449,70 mb
* krawężnik  15/30  - 403,00 mb

* krawężnik na wjazdach - 46,70mb                                                       
-   krawężnik betonowy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej  1 : 4 grubości 5,0 cm  oraz na ławie betonowej z oporem z betonu  B-10  

· długość obrzeża betonowego  = 408,64 mb

- obrzeża betonowe 6/20 i 8/30 należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 5,0 cm 

D/  poszerzenia jezdni 

· poszerzenie nawierzchni wykonać na odcinku długości 325,0 mb - szerokości 2,0m, na podbudowie  tłuczniowej  -  po zagęszczeniu 30 cm :

· - warstwa dolna po zagęszczeniu 15cm

· - warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm 

D/  wykonanie nawierzchni asfaltowej -  4155,00m2   grubość nawierzchni 4cm 
Ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku długości 320 mb o szerokości 7m  oraz  na odcinku długości 325mb o szerokości 6m
