                                                                                                        Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie: Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1193F i 1194F w m. Podmokle Małe
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1193F
 i 1194F w m. Podmokle Małe 
Istniejąca nawierzchnia w obrębie skrzyżowania jest zniszczona, posiada liczne ubytki i nierówności, brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody oraz stwarza zagrożenie ruchu pojazdów i pieszych.
2. Charakterystyka drogi:
a) odcinek remontowanej nawierzchni skrzyżowania znajduje się w terenie zabudowanym

b) powierzchnia remontowanego skrzyżowania to około 500m2
3. Opis projektowanych rozwiązań:

a) rozebranie krawężników kamiennych i betonowych
b) ułożenie krawężników betonowych stojących oraz najazdowych
c) mechaniczne frezowanie nawierzchni z odwiezieniem frezowanego materiału na odległość do 20km
d) profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną
e) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
f) cięcie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na połączeniu z istniejącą nawierzchnią

g) wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 25cm na powierzchni 35m2  
h) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy ścieralnej.
i) skropienie nawierzchni asfaltem przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

j) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych. Grubość mieszanki asfaltowej po zagęszczeniu – 4cm

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na fakt, że w latach 2009-2010 była układana nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej nr 1194F. W związku z powyższym przy realizacji zadania należy się nawiązać do istniejącej już nawierzchni bez konieczności jej uszkadzania.
