                              Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remonty mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

	Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin, zalanie roztworem asfaltowym lub kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10·cm2
	Transport materiałów.

Przycięcie materiałów na wymiar.

Podgrzanie lepiku.

Powlekanie dwukrotnie lepikiem.

Umocowanie desek lub pasów z płyt pilśniowych.

Zalanie roztworem asfaltowym lub wypełnienie kitem asfaltowym fug dylatacyjnych

	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.

Wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładunkiem na wysypiska.  

	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym
	Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.



	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie, bez zbrojenia
	Wmontowanie rurek stalowych w pęknięciach konstrukcji.

Wypłukanie wodą pod ciśnieniem wykruszonego betonu.

Wtryśnięcie w szczeliny  zaprawy cementowej i zatarcie na gładko.

Wbicie stalowych trzpieni i założenie siatki stalowej.

Przygotowanie zaprawy oraz zatarcie na gładko zewnętrznej powierzchni. 

	Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości
	Czyszczenie konstrukcji ręcznie szczotkami stalowymi lub strumieniowo – ścierne 

	Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba olejna do gruntowania
	Nakładanie materiałów malarskich ręcznie pędzlami lub natryskiem pneumatycznym.



	Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 2 warstwy, farba nawierzchniowa
	Nakładanie materiałów malarskich ręcznie pędzlami lub natryskiem pneumatycznym.

	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm
	Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze.

Zwilżenie podbudowy  wodą przy wyrównywaniu betonem.

Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej.

Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy  wyrównywaniu warstwą tłucznia.

Zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie.

Pielęgnacja przez posypanie piskiem i polewanie wodą.                                              

	Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), układane na zaprawie cementowej, z kamienia łupanego
	Przygotowanie kamienia.

Ułożenie kamienia.

Wypełnienie spoin, pionowanie, poziomowanie 
i wyprowadzenie krawędzi.

	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe
	Ułożenie elementów na wyrównanym podłożu lub na uprzednio wykonanej podsypce.

Dopasowanie płyt sąsiednich, wypoziomowanie.

	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji poddolnej i naściennej, materiał do 4·6 mm, elektrody zasadowe
	Sprawdzenie i oczyszczenie krawędzi do spawania

Układanie kolejnych ściegów spoiny z usuwaniem żużla.
Oględziny wykonanej spoiny i odbicie cechy spawacza.

	Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m
	Wykopanie dołów.

Ustawienie słupków w dołach.

Montaż taśm profilowych i innych, i  innych elementów wraz z regulacją.

Zasypanie dołów gruzem lub ziemią wraz z ubiciem.

	Wykonanie rusztowań podwieszonych.

Rozebranie rusztowań podwieszonych.
	Zawieszenie wieszaków na konstrukcji mostu.

Zamocowanie na wieszakach belek pomostowych.

Ułożenie pomostu z desek lub bali.

Wykonanie poręczy ochronnych.

Dokonanie obciążenia próbnego.

Wykonanie kobyłek.

Ułożenie pomostu z desek.

Przestawienie rusztowania na kolejne stanowisko robocze.

Rozebranie rusztowania z oczyszczanie elementów z posegregowaniem i odnoszeniem na wskazane miejsce. 

	Rusztowania stalowe składane, montaż jarzm składanych z elementów kratowych, drewno okrągłe płazowane
	Ułożenie legarów z drewna lub profili stalowych pod rusztowania.

Ustawienie elementów w ustalonej kolejności i skręcenie na śruby.

Założenie, stężenie i zamocowanie dźwigarów stalowych.

Demontaż konstrukcji z oczyszczaniem elementów, posegregowaniem i odnoszeniem na wskazane miejsce.

	Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka
	Dostarczenie gotowych elementów poręczy i barier.

Włożenie słupków w przygotowane otwory w belce podporęczowej, zaklinowanie i regulacja poręczy.

Łączenie elementów w całość spoinami szczepnymi i spawanie ostateczne.

Zabetonowanie słupków poręczy w otworach.

Skręcenie i regulacja elementów barier.

Jednokrotne malowanie poręczy z dwukrotnym gruntowaniem.

Demontaż poręczy i barier z  odwiezieniem elementów na miejsce składania. 

	Wymiana pojedynczych kleszczy lub oczepów w podporach drewnianych, nad lądem, kleszcze, przekrój do 250·cm2
	Zdjęcie uszkodzonego elementu wraz ze zdjęciem ewentualnych okuć wiążących oraz śrub.

Opuszczenie rozebranego elementu na ziemię lub wodę posegregowanie materiału uzyskanego z rozbiórki i odwiezienie na wskazane miejsce wraz z ułożeniem w stosy.

Wykonanie nowego elementu przez ociosanie do potrzebnych wymiarów, wykonanie niezbędnych wcięć, gniazd, czopów, zacisków lub wrębów.

Zaimpregnowanie miejsc połączenia wbudowanego elementu z konstrukcją istniejącą.

Doniesienie i wbudowanie nowego elementu. 


	Regulacja łożysk ruchomych; przęsło żelbetowe o rozpiętości ponad 30·m, dźwignik
	Uniesienie jednego końca przęsła przy pomocy podnośników hydraulicznych.

Przesunięcie i ustawienie rolek łożysk w miejscach ustalonych wraz z zabezpieczeniem.

Opuszczenie przęsła na łożyska.

Oczyszczenie łożysk  z rdzy i zanieczyszczeń.

Grafitowanie powierzchni toczonych łożysk.

Miniowanie i dwukrotne malowanie pozostałych powierzchni łożysk.   

	Malowanie łożysk rolkowych o masie do 0.5 t
	Uniesienie jednego końca przęsła przy pomocy podnośników hydraulicznych.

Przesunięcie i ustawienie rolek łożysk w miejscach ustalonych wraz z zabezpieczeniem.

Opuszczenie przęsła na łożyska.

Oczyszczenie łożysk  z rdzy i zanieczyszczeń.

Grafitowanie powierzchni toczonych łożysk.

Miniowanie i dwukrotne malowanie pozostałych powierzchni łożysk.   

	Wymiana opierzenia, nad wodą, opierzenie przyczółków
	Oderwanie uszkodzonych elementów opierzenia oraz opuszczenie oderwanych elementów na ziemię lub wodę do łodzi.

Posegregowanie materiałów odzyskanych z rozbiórki, odwiezienie na wskazane miejsce i ułożenie w stosy.

Przygotowanie materiałów do złożenia nowych elementów wraz z przycięciem drewna i przygotowaniem blach.

Zaimpregnowanie czoła wciętego elementu oraz pali, do których ma być przybite opierzenie, oraz zaimpregnowanie opierzenia.

Założenie drewnianych  elementów opierzenia i przybicie gwoździami lub przybicie blachy.

	Groszkowanie powierzchni
	Wmontowanie rurek stalowych w pęknięciach konstrukcji.

Wypłukanie wodą podciśnieniem wykruszonego betonu.

Wstrzyknięcie  w szczeliny zaprawy cementowej i zatarcie na gładko.

Wbicie stalowych trzpieni i założenie siatki stalowej.

Przygotowanie zaprawy oraz zatarcie na gładko zewnętrznej powierzchni. 

	Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni betonowych i zbrojenia przeznaczonych do napraw, z rusztowań podwieszonych nad wodą
	 

	Naprawa powierzchni betonowych ustroju nośnego mostu materiałami PCC wraz z zabezpieczeniem zbrojenia  gł. 3 – 8 cm
	 

	Prostowanie poręczy stalowych wraz z wymianą elementów
	Następujące usterki wykonanych barier ochronnych stalowych wymagają napraw lub wymiany uszkodzonych elementów, gdy:

· słupek nie jest osadzony w sposób trwały w gruncie lub fundamencie względnie jest podwyższony, obniżony lub odchylony od pozycji pionowej (ustawić słupek w prawidłowym położeniu),

· brak jest słupka i ew. fundamentu, względnie słupek jest zgięty, skręcony lub złamany (ustawić nowy słupek),

· fragment prowadnicy jest odkształcony np. wygięty, skręcony lub pęknięty (wymienić kompletne elementy prowadnicy z uszkodzonymi przekładkami, wysięgnikami, pasem profilowym, śrubami, podkładkami, obejmami słupka itp.),

· brak jest elementów mocujących prowadnicę i słupki oraz elementów odblaskowych (uzupełnić elementy i łączniki mocujące elementy prowadnicy między sobą oraz ze słupkami, wysięgnikami, przekładkami itp. oraz brakujące elementy odblaskowe),

· elementy bariery są skorodowane (odrdzewić i pomalować lub wymienić),


