Załącznik nr 1

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:

· usuwanie śniegu z dróg,

· usuwanie śliskości zimowej,

· prace porządkowe po sezonie zimowym

2. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA     

     DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2008/2009

Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2008/2009 objęto 280,243 km  prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone będą w zróżnicowanym zakresie. Na drogach powiatowych wprowadzono 
w sezonie zimowym 2008/2009 dwa standardy zimowego utrzymania:

· 3 standardem objęto –    26,439 km

· 4 standardem objęto –  253,804 km

Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach prowadzone jest zgodnie 
z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. ( Dz. U. Nr 10 poz. 20)

Niżej podajemy zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi w poszczególnych standardach:

3 standard

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest 
przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania 
z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki 
dróg o pochyleniu podłużnym  ponad 4%. Zakładany czas przystąpienia do 
odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym 

że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni lokalnych 

zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości 
prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie nie 
przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
4 standard

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godzin.

