Cigacice, dnia 17.02.2011r.

PZZD.272.5.2011.Z
Oferenci
Dot. przetargu: 

”Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów – Niwiska 
wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F”

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach uprzejmie informuje, 
że do w/w przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące zapytania:
1. W pkt 7.3.2.2.2 SIWZ Zamawiający wymaga przedstawienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Zgodnie z załączonymi przedmiarami robót 
w zakres zadania nie wchodzą roboty do prowadzenia których wymagane są w/w uprawnienia. Przewidziane do wykonania remonty przepustów zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym może nadzorować osoba posiadająca uprawnienia drogowe. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących wymaganych osób do kierowania robotami budowlanymi.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozytywnie ustosunkowuje się do prośby i zmienia zapis dotyczący wymaganych osób do kierowania robotami budowlanymi. W związku 
z powyższym, żeby spełnić warunek zgodnie z pkt 7.1.2. Wykonawca musi wykazać, 
że dysponuje (wraz z podstawą do dysponowania) kierownikiem robót budowlanych 
w specjalności drogowej bez ograniczeń.
2. Prosimy o informację w jaki sposób należy udokumentować 3 lata praktyki zawodowej osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi – czy wystarczającym będzie załączenie życiorysu zawodowego osoby przewidzianej do kierowania robotami.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w treści SIWZ nie wymagał udokumentowania 3 lat praktyki zawodowej osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca zgodnie z pkt. 8.1.1.3 SIWZ składa wykaz (sporządzony wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ) osób zdolnych do wykonania zamówienia, na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 7.3.2.2. SIWZ, który wskazuje na obowiązek posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień i minimum 3 letniego stażu zawodowego jako kierownik robót budowlanych. Zgodnie z treścią tego załącznika Wykonawca oświadcza, że osoby w nim wskazane posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędnego do należytego wykonania zamówienia oraz informuje o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na w-wę ścieralną SMA są oparte o normę PN-S-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna (wycofana 30.05.2008). W ramach tego prosimy o zmianę na mieszanki zgodnie z obowiązującym dokumentem WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe”, opartym na normach europejskich 
z serii PN-EN.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w zamówieniu nie występuje warstwa SMA. Wynika to z zakresu zamówienia. Wycenę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, a w obecnym etapie część robót 
z Projektu Technicznego nie występuje. Rysunki projektu zawierają natomiast rozwiązania docelowe (dwa etapy inwestycji). Warstwa ścieralna wykonana zostanie w etapie drugim (odrębne zadanie). Informacja powyższa jest zamieszczona na stronie zamówienia i należy ją uwzględnić na etapie wyceny robót.
4. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy SST a przedmiarem, a projektem:

· w SST jako warstwę podbudowy wytłuszczona AC19P, wg projektu i przedmiaru AC22P - którą z mieszanek należy przyjąć do wyliczeń;

· w SST jako warstwę wyrównawczą przyjęto mieszankę o uziarnieniu 0/16 mm na asfalcie 35/50, natomiast projekt wskazuje na zastosowanie mieszanki AC 16W 
z użyciem lepiszcza 50/70 – który z asfaltów należy użyć?

· w SST przedstawiono mieszankę na warstwę SMA wg nieaktualnej normy PN-S-96025:2000 natomiast w projekcie powołano się na normę PN-EN 13108-5 mieszankę SMA z którą normą należy zastosować?

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do wyliczenia należy przyjąć:

· na warstwę podbudowy wg przedmiaru AC22P.

· w przedmiarze warstwa wyrównawcza nie występuje.

· warstwy SMA, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 również w przedmiarze nie ujęto, więc nie należy jej wyceniać.

5. Prosimy o ujęcie w przedmiarze robót warstwy ścieralnej z SMA.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że z uwagi na dostępność środków dokonał etapowania robót. Warstwa ścieralna z mieszanki SMA została pominięta W tym etapie zamówienia Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy SMA

6.
Dotyczy D-04.03.01 – „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” prosimy 
o załączenie właściwej SST. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Specyfikacja D-05.04.03.01 dotycząca „Oczyszczenia 
i skropienia warstw konstrukcyjnych” jest zamieszczona w pkt. 2b. specyfikacje techniczne 
w załączniku „04.01.00 Oczyszczenie” na stronach 79-84.

7.
Prosimy o uzupełnienie SST dotyczącej D-04.08.00 Wyrównanie MMA – w dziale tym powołuje się Zamawiający na dział z SST D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego, którego to części SST nie załącza.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Specyfikacja D-05.03.05 została pominięta na stronie i zostanie uzupełniona.

8. Dlaczego Zamawiający postawił warunek dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

a. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

b. telekomunikacyjnej.

W powyższym zadaniu roboty w tych branżach nie występują. Wnioskujemy 
o wykreślenia tego wymagania.

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 1.
